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• Het UMCG is het enige universitair medisch 
centrum in het noorden van het land. Het 
heeft alle medische specialismen en 
subspecialismen in huis en is eindpunt van 
verwijzing voor ongeveer drie miljoen 
Nederlanders. In het ziekenhuis is plaats 
voor ruim 1300 patiënten. Er werken zo’n 
9000 mensen; jaarlijks groeit de 
werkgelegenheid in het UMCG met 
ongeveer 150 arbeidsplaatsen. Hiermee is 
het UMCG een van de grootste werkgevers 
in het noorden van het land. 

UMCG locatie
UMCG locatieUMCG locatie
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• Artefacten in echobeelden
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Siemens Siemens AntaresAntares
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• Convex CH 6-2
• Convex CH 4-1
• Convex CX 5-2
• Convex C   5-2
• Sector   P  10-4
• Sector   PH 4-1
• Linear VFX 9-4
• Linear VFX 13-5
• Linear VF  13 -5

• QA – Aanwezig?
• Protocollen maken of lenen?
• Fantoom?
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Protocol kwaliteitscontrole UltraIQ met het ATS 539 Voor curved transducer
Kies een vaste preset (bijv abdomen general of maak zelf een preset aan)

• Zorg er voor dat de diepte ingesteld wordt op 18 cm (alle vertical pins in beeld)
• Er is een focus. Het focus staat t. h. v. de diepe horizontale pins (13 cm diep).
• Zet de TGC in het midden
• Stel de total gain zo in dat de grey targets (in scanvlak 3) goed te onderscheiden zijn. 
• Noteer de waarde van de total gain voor de volgende controle.
• Maak het volgende beeld op scanvlak 1 ( zie ATS fantoom): 

-Zorg er voor dat de vertical pins recht naar beneden afgebeeld worden en de 
beide rijen horizontale pins goed in beeld zijn. 

-Kantel met uw hand de transducer zo dat de pins zo klein mogelijk zijn. Maak het 
beeld zo dat de dode zone gaat van links onder naar rechts boven.

- Op dit beeld kunt u de volgende parameters meten;
- vertical pins (dit is de afstand tussen de verticale pins)
- axial en lateral resolution (dit is de doorsnede van een pin van boven naar 
beneden en van links naar rechts en wordt gemeten op de verticale pins)

- dead zone (dit is de eerste centimeter onder de transducer waar een 
echomachine beelden kan weergeven) *
*u kunt voor de dead zone een apart beeld maken als u dat wenst. 

Welk fantoom?Welk fantoom?

• Gammex
• ATS
• CIRS
• ...
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• Gammex
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• Gammex
– Weefsel equivalente gel
– 1540 m/s
– 0.5 of 0.7 dB/cm/MHz 

Kwaliteitscontrole door de ogen van een 
Echolaborant GammexGammex

�����������	���
��

����
���
�������



GammexGammex

�����������	���
����
���
• ATS
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• ATS
– Urethaan rubber
– 1450 m/s
– 0.5 dB/cm/MHz
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• CIRS Model 040 GSE
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• CIRS
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Model 040 GSE

-Solid elastic water-based polymer
-1540 m/s
-0.5 en 0.7 dB/cm/MHz



• CIRS
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Model 040 GSE

VERTICAL PLANE TARGETS

HORIZONTAL PLANE TARGETS

RESOLUTION TARGETS

AXIAL LATERAL TARGETS

ANECHOIC STEPPED CYLINDERS
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Wat wil je als echolaborant?Wat wil je als echolaborant?
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• Meten
• Analyseren van de data
• Ongeveer 0.5 uur per transducer
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In opdracht van de afdeling Radiologie, Ommelander Ziekenhuis Groep, locaties Delfzicht en St. Lucas
Uitvoering:
H. Dijkstra (KF Radiologie – UMCG)
M.J.W. Greuter (KF Radiologie – UMCG)
Rapportage
M.J.W. Greuter

•Samenvatting
•De volgende metingen zijn verricht op twee Acuson S2000 
systemen in de locaties Delfzicht en St. Lucas:
1.Axiale afstandsmeting
2.Laterale afstandsmeting
3.Grey targets
4.Laterale resolutie
5.Axiale resolutie
6.Dode zone
7.Penetratie diepte
De metingen zijn verricht met 3 transducers: 8C2, 9L4 en 14L5

• Testrapport-tabel
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1 maximale absolute afwijking in %
2 maximale absolute afwijking in %
3 aantal grijsstappen per dB
4 maximale absolute afwijking in mm
5 maximale absolute afwijking in mm
6 aantal targets zichtbaar in dode zone
7 penetratie diepte bij -6 dB in mm
8 pin1-2 toont afwijking van -17%
9 pin1-2 en pin2-3 toont afwijking van -16 en -11%

In onderstaande tabel zijn de metingen samengevat
Opmerkingen:
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